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(54) Systeme de reproduction audiovisuelle 



(57) La presente invention concerne un systeme de 
reproduction audiovisuelle comprenant une unitd cen- 
trale (1) g^rant un circuit (5) de commande de son, et 
un modem de telecommunication (41) reii6 ^ un r6seau 
de distribution commande par un serveur central, par 
rinterm6diaire d'un syst^rne d' exploitation multitSche 
elabore autour d'une librairie d'outils et de services, ca- 
racterise en ce qu'il comprend une fonction agissant sur 



le circuit (5) de commande du son pour realiser un cou- 
plage du volume entre diff6rentes zones d'uttlisation des 
haut-parleurs (54) du systeme de reproduction audiovi- 
suelle, cette fonction etant accessible par un mode de 
gestion du systeme d'exploitation multitache, le coupla- 
ge permettant de conserver, lorsque te volume d'une zo- 
ne est modtfie. les rapports entre les ditf brents niveaux 
de volumes da chaque zone. 
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Deecription 

[0001] La presente invention concern e un systdme de 
reproduction audiovisuelle numdriqus intelligent de- 
clench6 par paiement de redevances. 
[0002] II est connu par la demande de brevet Interna- 
tionale WO 96/1 2257 d6pos6e par la requ6rante un sys- 
t^me de reproduction audiovisuelle numerique intelli- 
gent qui sera d^crit ult^rieurement. Ce systfeme, appel6 
egalement juke-box, est habituellement placd dans un 
espace de loisirs tel qu'un bar Le gerant du bar, qui loue 
Iesyst6mede reproduction audiovisuelle^ un op6rateur, 
a acc6s k des fonctions de rdglages des parann6tres phy- 
siques, mais 6galement ^ un mode de gestion, par I'in- 
termediaire d'un ecran tactile et d'une interface graph i- 
que. Get ecran et cette interface lui permettent de conn- 
mander, via un r6seau de distribution de donnees audio- 
visuelles et un serveur central, des selections musicales 
qui seront t6l6charg6es sur le syst^me de reproduction 
audiovisuelle par un serveur central du centre de tele- 
chargement. L'op6rateur a 6galement accfes aux fonc- 
tions de configuration du systdme de reproduction et 
peut Egalement commander des selections musicales 
telechargeables. Les clients selectionnent les chansons 
grace ^ Tecran tactile associe k {'interface graph ique. Ce 
syst6me, bien que trfes performant en ce qui concern e 
la reproduction de son et d'images, necessite une cer- 
talne aptitude pour r6gler les paramfetres physiques et 
ndcessite des deplacements frequents de I'operateur 
De plus, toutes les capacites du systeme ne sont pas 
exploitees. 

[0003] La presente invention a done pour objet de pal- 
lier les inconv^nients de I'art ant^rieur en proposant un 
systeme de reproduction audiovisuelle fournissant de 
nombreuses fonctions permettant, notamment d'aug- 
menter 1' interact! vite entre le systeme de reproduction 
audiovisuelle et les differents types d'utilisateurs, et de 
simplifier son utilisation. 

[0004] Dans un premier but, la presente invention pro- 
pose une fonctton de gestion du volume du son g^n^re 
par les haut-parleurs. 

[0005] Ce but est atteint par le fait que le systfeme de 
reproduction audiovisuelle comprenant une unite cen- 
trale g6rant un circuit de commande de son, et un mo- 
dem de telecommunication relie k un reseau de distri- 
bution commande par un sen^eur central, par I'interme- 
diaire d'un systeme d'exploitation multitSche eiabore 
autour d'une librairie d'outils et de sen/ices est caracte- 
ris6 en ce qu'il comprend une fonction agissant sur le 
circuit de commande du son pour realiser un couplage 
du volume entre differentes zones d'utilisation des haut- 
parleurs du systeme de reproduction audiovisuelle, cet- 
te fonction etant accessible par un mode de gestion du 
systeme d'exploitation multitSche, le couplage permet- 
tant de conserver, lorsque le volume d'une zone est mo- 
difie, les rapports entre les differents niveaux de volu- 
mes de chaque zone. 

[0006] Selon une autre particularite, le niveau du vo- 



lume genere par les haut-parleurs est programmable, 
par I'intermedlaire d'un mode de gestion de la librairie 
d'outils et de sen/ices, en fonction des heures de la jour- 
nee. 

s [0007] Selon une autre particularite, les parametres 
de reglage^du volume sont telechargeables par I'lnter- 
mediaire d'une requSte envoy6e par le serveur central 
vers le modem de telecommunication du systeme de re- 
production audiovisuelle. 

[0008] Dans un deuxieme but, la presente invention 
propose de faciliter le travail des operateurs. 
[0009] Ce deuxieme but est atteint par le fait que le 
systeme de reproduction audiovisuelle comprenant une 
unite centrale g6rant des moyens de visualisation, un 
ecran tactile, des moyens de memorisation et un mo- 
dem de telecommunication relie k un reseau de distri- 
bution controie par un serveur central, par I'intermediai- 
re d'un systeme d'explortation multitache comprenant 
une librairie d'outils et de services, est caracterise en ce 
que le systeme d'explortation du systeme de reproduc- 
tion envole automat ique ment vers le sen^eur central une 
requete demandant le teiechargement d'au moins une 
chanson determinee, chaque chanson etant determi- 
nee en fonction des reponses a un questionnaire, qui 
est memorise dans un fichier des nrK>yens de mennori- 
sation du systeme, pour etre affiche par les nnoyens de 
visualisation en temps utile etauquel les utilisateurs re- 
pondent par Tintermediaire d'actions sur recran tactile. 
[0010] Selon une autre particularite, le systeme de re- 
production ou I'operateur teiechargent une liste de 
chansons sur le serveur central via le reseau de distri- 
bution d'infonmations, le serveur central teiechargeant 
alors dans les moyens de memorisation d'un systeme 
de reproduction audiovisuelle detemnine, via le meme 
reseau de distribution, les chansons de la liste etablie 
par I'operateur. 

[0011] Selon une autre particularite, un ordre est 
transmis k au moins un systeme de reproduction deter- 
mine via un fichier teiecharge sur le systeme de repro- 
duction par le serveur central, cet ordre etant memorise 
par le systeme de reproduction et exploite pour diffuser 
k un ou des instants determines, une ou plusieurs chan- 
sons determinees. 

[0012] Dans un trolsieme but, la presente invention 
propose de cr6er une interactivite entre I'utilisateur et le 
systeme de reproduction audiovisuelle. 
[0013] Ce troisieme but est atteint par le fait le syste- 
me de reproduction comprenant une unite centrale com- 
mandant des moyens de visualisation, un ecran tactile, 
des moyens de memorisation, et un modem de telecom- 
munication, par I'intermediaire d'un systeme d'exploita- 
tion multitache comprenant une librairie d'outils et de 
sen^ices, est caracterise en ce qu'au moins une image 
ou animation decrivant au moins une manifestation ar- 
tistique a venir k proximite du lieu d' Implantation du sys- 
teme de reproduction audiovisuelle, est prealablement 
teiechargee dans un fichier du systeme de reproduction 
dont le systeme d'exploitation declenche k intervalles 
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r^guliers determines ou, apr^s avoir effectue una selec- 
tion musicale d'une oeuvre da I'artiste participant ^ la 
manifestation artistique. la lecture deceficliier pour que 
tes moyens da visualisation du systeme de reproduction 
audiovisuelle soient utilises pour diffuser la ou les ima- 
ges et/ou la ou las animations memorisdes dans la ft- 
chier. 

[0014] Salon una autre particularite, les moyens de 
visualisation affichent un 6c ran permettant aux ulilisa- 
teurs du systeme de reproduction audbvisueile, par les 
moyens de telecommunication, de commander das 
droits d'entr6e correspondent aux manifestations artis- 
tiques diff usees sur les moyens da visualisation, le paie- 
ment de ces droits d'entr6e s'effectuant par les moyens 
de paiemant du systdme de reproduction audiovisuelle. 
[0015] Selon una autre particularite, le systeme de re- 
production comprend des moyens d' impression permet- 
tant de deiivrer les droits d'entrde correspondant aux 
manifestations artistiques diffus6es ou des moyens de 
materialisation sur un objet portable electron ique des 
droits d'entr6e sur les moyens de visualisation. 
[0016] Selon una autre particularite, les moyens de 
visualisation d'un 6cran pemnettent, par rinterm6diaire 
d'un fichier du systeme Sexploitation du systeme de re- 
production, I'affichage sur les moyens de visualisation 
d'un 6c ran comportant un message invitant I'utilisateur 
h r6pondre ^ une s6rie de questions en affleurant I'dcran 
tactile, les r6ponses aux questions 6tant ensuite m6nno- 
ris6es dans un fichier memorise dans les moyens de 
memorisation en vue d'une emission ulteriaure vers le 
centre de teiechargement pour exploitation. 
[0017] Selon une autre particularite, I'affichage de la 
s6rie de questions est d6clench6 apr&s la selection 
d'une chanson determinee ou en fonction du nombre de 
selections effectu6es par I'utilisateur. 
[0018] Selon une autre particularite. les informations 
concernant chaque image et/ou animation sont memo- 
risees dans un fichier teiechargeable sur les moyens de 
memorisation du systems de reproduction audiovisuelle 
par I'intermediaire d'une requfite envoy6e par le serveur 
central. 

[0019] Selon une autre particularite, les moyens de 
visualisation du systeme de reproduction audiovisuelle 
sont utilises, apres qu'un nombre determine de selec- 
tions payantes ait ete effectue, pour afficher une publi- 
cite interactive, enregistree dans un fichier dans les 
moyens de memorisation, et constituee d'un jeu permet- 
tant k I'utilisateur solt de gagner une selection musicale. 
soit de repondre §i un questionnaire enregistre dans les 
moyens de memorisation du systeme, les reponses au 
questionnaire etant ensuite teiechargees vers le ser- 
veur central, soit encore d'obtenir des places gratuites 
a un evenement. 

[0020] Un quatrifeme but de invention est de propo- 
ser une souplesse d'utilisation h {'operate ur 
[0021] Oe quatrieme but est atteint par le fait que le 
systeme de reproduction audiovisuelle comprenant une 
unite cantrale comrnandant des moyens de visualisa- 



tion, des moyens de memorisation, par I'intermediaire 
d'un systeme d'exploitation comprenant une librairie 
d'outils et de services est caracterise en ce que I'opera- 
teur a acc6s k un module de la librairie d'outils et de 

5 services permettant de foumir au g6rant du systeme de 
reproduction audiovisuelle. un nombre determine de 
credits, un credit correspondant ^ la redevance n6ces- 
saire pour selectionner une chanson, le nombre de cre- 
dits etant memorise dans un fichier sur les moyens de 

10 memorisation, ce fichier etant mis ^ jour chaque fois que 
le gerant utilise un credit et chaque fois qua I'operateur 
foumit au rrioins un credit. 

[0022] Selon une autre particularite, les credits four- 
nis par I'operateur sont utilisables dans une plage ho- 
is raire determinee par I'intennediaire d'un module de pro- 
gramme affichant un ecran specifique de selection des 
plages horaires d'utilisation des credits de la reserve. 
[0023] Selon une autre particularite, I'utilisation de la 
reserve de credit est exclusivement r6serv6e au gerant 
20 par I'intermediaire d'un code confidentiel demande 
avant la validation de chaque utilisation d'un credit de 
la reserve. 

[0024] Selon une autre particularite, {'operation con- 
sistent k creditor la reserve de credits, est exclusive - 
25 ment reservee k I'operateur par I'intermediaire d'un co- 
de confidentiel demande avant la validation de chaque 
operation de credit de la reserve. 
[0025] Selon une autre particularite, I'operateur peut 
limiter les plages de valeurs dans lesquelles le gerant 
30 peut modifier les parametres physiques du systeme de 
reproduction audiovisuelle. 

[0026] D'autres particularitas et avantages de la pre- 
sente invention apparaitront plus clairement ^ la lecture 
de la description ci-apres faite en reference auxdessins 
35 annexes dans lesquels : 

la figure 1 represente un schema eiectrique d'un 
systeme de reproduction audiovisuelle de Tart an- 
terieur compatible avec les caracteristiques de I'in- 
40 vention. 

[0027] Avant d'entamer la description proprement di- 
te, il convient de definir un certain nombre d'elements. 
Tout d'abord, le terme " operataur " est utilise dans la 
45 description pour decrire un individu ou une societe qui 
assure installation et la maintenance du systeme de 
reproduction audiovisuelle. Le terme " gerant " est utilise 
pour decrire un individu ou une societe qui loue, en ge- 
neral kun operateur, le systems de reproduction audio- 
50 visuelle et qui utilise le systeme h des fins lucratives. 
Enfin, le terme "utilisateur" est utilise pour decrire un in- 
dividu quelconque qui utilise le systeme de reproduc- 
tion, loue par un gerant, k des fins de loisir. 
[0028] Le systeme de reproduction utilise pour I'appli- 
55 cation des caracteristiques de I'invention est celui decrit 
par exemple dans la demande de brevet Internationale 
WO 96/1 2257 deposee par la requerante. 
[0029] De preference, mais cependant de maniere 
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non limitative, le systdme de reproduction audiovisuelle 
utilise les 6l6ments mat6riels 6num6r6s at r6f6renc6s 
ci-apr6s. 

[0030] L'unite centrale 1 a microprocesseur est un 
systfeme compatible PC de haute performance, le choix 
lors de la mise en oeuvre s'est port6 sur un systdme du 
type Intel qui possfede au nrK>ins des moyens de m6mo- 
risation et les caracteristiques suivantes: 

compalibiltte avec le bus local Vesa, 
ant6m6moire du processeur 256 kO, 
m^moire vive : RAM de 32 MO 
ports sdrie et parall^le de haute performance, 
adaptateur graphique type SVGA h microproces- 
seur 

contr6leur de bus type SCSI/2, 

memoire vive RAM statlque auto-alimentee. 

[0031] Toute autre unit6 centrale poss6dant des per- 
fornnances equivalentes ou supdrieures pourra etre uti- 
Iis6e dans 1' invention. 

[0032] Cette unit6 centrale commande et g6re un cir- 
cuit de commande de son (5), un circuit (4) de comman- 
de des telecommunications, un circuit (3) de commande 
des entrees, un circuit (2) de commande de la memori- 
sation de masse, un circuit (6) de commande des 
moyens de visualisation. Les moyens de visualisation 
se composent principalement d'un moniteur vid6o (62) 
a ecran plat sans entrelacement, de type SVGA ^ haute 
resolution et faible rayonnement, c'est ce nrraniteur qui 
est utilise pour la reproduction d'images (par exemple 
les couvertures d'albums des selections musicales), de 
graph iques ou de clips video. 

[0033] Faisant parti e egalement des moyens de me- 
morisation, des modules de stockage (21) utilisant des 
disques durs de type SCSI haute Vitesse et haute capa- 
cile, sont associes aux moyens de memorisation dej^ 
presents dans le dispositif a microprocesseur. Ces mo- 
dules servent au stockage d' informations audiovisuel- 
les. 

[0034] Un adaptateur de modem de telecommunica- 
tion (41) haute Vitesse 28,8 kbps est integr6 pour auto- 
riser la liaison avec un reseau de distribution d'infonna- 
tions audiovisuelles controle par un serveur central. 
[0035] Pour la reproduction des infornnations sonores 
des selections musicales, le systeme comporte des 
haut-parleurs (54) recevant le signal d'un amplificateur- 
tuner (53) relie au circuit electronique (5) de type syn- 
thetiseur de musique pr6vu pour supporter un grand 
nombre de sources d'entree tout en foumissant une sor- 
tie presentant une qualite de type CD (disque compact), 
telle que, par exemple, I'adaptateur audio multimedia k 
microprocesseur, du type carte. 
[0036] Une alimentation thenmiquement r6gul6e de 
240 watts ventilee foumit I'energie au systeme. Cette 
alimentation est protegee contre les surintensit6s et les 
suroscillations. 

[0037] Le systeme de reproduction audiovisuelle ge- 



re, par le biais de son circuit controleur d'entree (3), un 
ecran tactile (33) qui inclut un panneau de revStement 
de la vitre utilisant la lechnologie avancee d'onde de 
surface" ainsi qu'un controleur de bus de type AT. Cet 

5 ecran tactile permet d'afficher sur le moniteur video (62) 
ou recran d'un teieviseur (61) diverses informations de 
selection utilisees par les clients, ainsi que des informa- 
tions de commande et de controle de gestion utilisees 
par le g6rant ou le proprietaire du systeme. II est 6gale- 

10 ment utilise k des fins de maintenance en combinaison 
avec un clavier externe (34) qui peut etre relie au sys* 
tdme qui possede pour cela un connecteur de clavier, 
controle par un verrou k cle (32) a travers le circuit d'in- 
terface (3). 

IS [0038] Le circuit d'entree (3) interface egalement 
avec le systeme un ensemble teiecommande (31 ) cons- 
titue, par exemple: 

d'une teiecomnnande inf rarouge, emetteur qui pos- 
20 sede 15 touches de commande pour le systeme k 
microprocesseur et 8 touches de commande pour 
le dispositif de projection, 
d'un recepteur inf rarouge avec adaptateur. 

25 [0039] Un dispositif de paiement de redevances (35) 
est egalement relie au circuit d'interface d'entree (3). II 
est egalement possible d'utiliser tout autre dispositif qui 
permette la reception de tout mode de paiement par pi6- 
ces» billets, jetons, cartes magnetiques k puces ou com- 

30 binaison des moyens de paiement 

[0040] Pour loger le systeme, il est de plus prevu un 
chassis ou bSti en acier avec garnitures exterieures per- 
sonnalisables. 

[0041] Outre ces elements, un microphone (55) sans 
35 fii est relie au contr6leur de son (5), ce qui permet de 
transtormerce dernier en un puissant systeme d'an non- 
ces et d'informations destinees au public ou eventuel- 
lement en machine de karaoke. De meme, un systeme 
de haut-parleurs s^ns fil peut etre utilise par le systeme. 
40 [0042] L'ensemble (31) de commande ^distance per- 
met au gerant, par exemple dederriere le bar, d'acceder 
et de contr6ler diff6rentes commandes telles que : 

la commande marche/arr§t du microphone, 
45 - la commande de mise en sourdine des haut- 
parleurs, 

la commande de contrfile de volume sonore, 

la commande d'annulation de la selection musicale 

en train d'etre ecoutee. 

50 

[0043] Le togiciel d'exploitation du systeme a ete ela- 
bore autour d'une librairie d'outils et de services tres lar- 
gement orientee vers le domaine audiovisuel dans un 
univers multimedia. Cette librairie inclut de maniere 
ss avantageuse un systeme d'exploitation multitache per- 
formant qui autorise efficacement I'execution simulta- 
nee de multiples fragments de code. Ce logiciel d'ex- 
ploitation permet ainsi les executions concurrentes, de 
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mani^re ordonnee et en evitanttout conflit, d'operations 
r6alis6es sur fes moyens de visualisation, les moyens 
de reproduction sonores de nneme que la gestion des 
liaisons de telecommunication au travers du reseau de 
distribution. De plus, ce logiciel pr6sente une grande 
flex ibi lite 

[0044] Les donnSes audiovisuelles num^ris^es et 
compressees sont stockees dans les moyens de me- 
morisation (21). 

[0045] Cheque selection est disponible selon deux 
formats num^risds : avec une qualite hi-fi ou une quality 
CD. 

[0046] I) est essentiel de noter que bien que tous les 
modules d6crits ult6rieurement semblent 6tre utilises 
d'une mani^re sdquentielle, en reality, les t^ches spe- 
cifiques de ces modules sont executees simultan6ment 
dans un environnement utilisant le syst^me d'exploita- 
tion multitache. 

[0047] Le premier module, r6f6renc6 SSM, est le nno- 
dule de ddmarrage du systeme. Ce module ne fournit 
qu'un seul service. Par consequent, il se charge auto- 
matiquement au moment de la mise sous tensbn du 
systdme. Si le systeme est demarre avec un numero 
d'enregistrement correct, il renire alors directement 
dans le mode "en sen/ice" du module reference RMM. 
[0048] Le module REG est le module de mode d'en- 
registrement qui, brsqu'il est active pour la premiere fois 
ou lorsqu'une approbation pour un nouvel enregistre- 
ment est necessaire, indique son numero de serie de 
logiciel et demande que I'utilisateur entre ses coordon- 
nees, telles que le nom de retablissement, I'adresse et 
le numero de telephone. 

[0049] Le module RMM est le module du mode "en 
sen/ice*, qui est le mode de fonctionnement dans lequel 
le systfeme entre dfes que son num6ro d'enregistrement 
est valide. Dans ce mode, le systeme est pret pour nna- 
nipuler toute requ§te qui peut etre d^clenchee par dif- 
fe rents ev^nements predefinis, comme par exemple : 

des clients qui touchent I'^cran : lorsqu'un client ou 
un utilisateur touche I'ecran, le systeme transf^re le 
contrdle de sa session de premier plan au module 
CBSM du mode de selection et d'exploration client, 
des requetes d'appel serve ur du reseau de 
telecommunication : lorsque le systeme detecte 
une boucle sur la ligne teiephonique, il emet une 
procedure asynchrone d'arriere-plan : le mode de 
services teiecom du module TSM, 
des requetes concernant le commutateur de cie 
(32) : lorsque le gerant tourne le commutateur de 
cie, le systeme donne le controle de sa session de 
premier plan au module SMM de mode de gestion, 
la reception d'un signal de teiecommande : quand 
une commande est regue, elle est traitee dans une 
session d'arriere-plan par le module SMM de com- 
mandes systeme alors que la session de premier 
plan reste disponible pour d'autres interventions, 
Tapparition d'une fin de temporisation montrant 



hnactivite du systeme : lorsque I'un des differents 
temporisateurs est active, le contrfile est temporai- 
rement donne au module IRM de routines d'inacti- 
vite pour traitement. 

[0050] Le systeme reste dans le mode "en service" 
jusqu'^ ce que I'un des 6v6nements decrits ci-avant se 
produise. 

[0051] Le module IRM est le module de routines 
d'inactivite. Ce module contient des routines realisant 
des fonctions predeterminees telles que I'affichage de 
la couverture d'un album, remission de parties de mor- 
ceaux musicaux presents dans le systeme, la reproduc- 
tion de selections completes e des fins promotionnelles 
internes, des reproductions audio k des fins promotion- 
nelles extern es, des annonces promotionnelles pariees 
de nouvelles selections musicales, le repli vers une 
source auxiliaire a laqueile il peut etre fait appel lorsque 
le systeme est en inactivite et qu'une periode de temps 
predefinie mais reglabte. correspondent k une tempori- 
sation, s'est ecouiee. 

[0052] Le module SMM est le module de commande 
systeme. Ce module permet de realiser des fonctions 
qui commandent au systeme d'accepter une entree de- 
mandee par un dispositif de teiecommande infrarouge, 
ces fonctions etant instantanement traitees sans que le 
processus qui est en train de se derouler soit arrete. Un 
tres grand nombre de telles fonctions sont possibles, 
seules quelques-unes sont, de maniere non limitative, 
ci-dessous listees : 

reglage du volume sonore des selections jouees. 
reglage du volume sonore de la source auxiliaire 
jouee, 

commande marche/arret du microphone, 
reglage du volume sonore du microphone, 
reglage balance, voie droite, voie gauche, 
contrdle du niveau des frequences basses, 
contrdle du niveau des frequences aiguss, 
commande d'annulation ou de saut de plage d'une 
selection musicale, 

commande d'effets panoramiques, zoom avant, 
zoom arriere, 

dedenchemenl d'une remise k zero du programme 
logiciel. 

[0053] Le module MMM est le module de mode de 
gestion. Ce module est dedenche lorsque le commuta- 
teur de cie est tourne par le gerant. L'affichage de recran 
ordinaire est remplace par un affichage specifique k la 
gestion des systemes. Avec ce nouvel affichage, le ge- 
rant est capable de contrdler tous les reglages qui sont 
realisabtes avec la teiecommande. II peut egalement 
prendre le contrdle de commandes de bas niveau addi- 
tionnelles permettant, par exemple, de definir les com- 
mandes ^ valider ou k invalider sur la teiecommande. II 
est aussi capable de definir un maximum de hauts et 
bas niveaux pour chaque source de sortie du systeme. 
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ces limites definissant la gamme disponible sur la tele- 
commande. A partir de cet 6cran, le g6rant est capable 
d'acceder au mode d'acquisition de nouvelles selec- 
tions en touchant un bouton rep6rG sur I'^cran tactile. 
Lorsque le g6rant a achev6 de d6finir ces commandes s 
ainsi que la configuration du syst^nrte, 11 suffit alors qu'il 
enlfeve la cl6 et le systfenne retourne autonnatiquennent 
au mode "en service". 

[0054] Le module NSAM est le module de mode d'ac- 
quisitions de nouvelles selections. 
[0055] Le module CBS M est 1 9 module de mode de 
selection et d' exploration client. L'acc^s k ce module est 
declenchd^ partir du mode "ensersrice' lorsque le client 
touche I'^cran. L'affichage permet ^ I'usagerde visuali- 
ser un menu pr^vu pour une exploration puissante as- 
sistee par des messages vocaux num6ris6s pour le gui- 
der dans son choix de selections musicales. 
[0056] Le module TSM est le module de mode de ser- 
vices de telecommunication entre le serve ur central et 
le syst^me de reproduction audiovisuelle. Ce module 
pemnet de g6rertous les services de gestion disponibles 
sur le reseau de distribution. Toutes les taches propres 
aux telecommunications sont g^rees comme des ta- 
ches d'arrifere-plan du systeme. Ces taches n'utillsent 
toujours que les parties de temps de trartement restant 
une fois que le syst6me a achev6 toutes ses tSches de 
premier plan. Ainsi, lorsque le systeme est occupe avec 
Tune de ses tSches de plus haute priorite, les tAches de 
telecommunication, automatiquement. vont s'efforcer 
de diminuer les contra intes sur les ressources du sys- 
teme et recu perer tout temps de traitement du micropro- 
cesseur laisse disponible. 

[0057] Le module SSC est le module de contrdle de 
securite du systeme. Ce module assure la gestion de la 
s6curit6, chaque systeme se met en rapport avec un 
systeme controleur local selon un schema tempore I 
preetabli pour Tacquisition du signal d'approbation, sous 
la forme du numero d'enregistrement, I'autorisant k 
fonctionner. En outre, s'il est constate une fraude ou si 
le systeme ne peut plus communiquer au travers du re- 
seau, ledit systems s'arrete automatiquement de fonc- 
tionner 

[0058] Le module SPMM pemnet la gestion des selec- 
tions de musiques chansons ou video mises en file d'al- 
tente par le systeme en vue de leur execution dans I'or- 
dre de selection. 

[0059] Enfin le module SMM pemnet la gestion du sys- 
teme par le gerant k I'aide de la telecommande. 
[0060] Le systeme d' exploitation multitache constitue 
reiement essentiel pour permettre ['execution simutta- 
nee de multiples fragments de codes et pour gerer les 
priorites entre les differentes tdches qui se reveillent. 
[0061] Selon invention, lorsque le mode gestion est 
actionne, le r6glage du volume des differentes zones 
peut etre couple. Cette procedure particuliere est inte- 
gree au module MMM de gestion et materialisee sur 
recran tactile (33) par un afflchage specifique compre- 
nant un bouton. Lorsque le gerant ou i'operateur touche 



ce bouton la procedure de couplage est activee. La pre- 
miere operation de cette fonction consiste k lire dans un 
fichier memorise sur les moyens de memorisation du 
systeme de reproduction, les valeurs des niveaux sono- 
res des differentes zones et k calculer les rapports entre 
ces differentes valeurs. Ces rapports sont memorises 
dans un fichier stocke sur les moyens (21) de memori- 
sation du systeme de reproduction. Lorsqu'ensuite le 
volume d'une zone determin6e est modifie, alors de fa- 
fon automatique, la procedure lit la nouvelle valeur du 
volume de la zone determinee et calcule les valeurs des 
volumes des autres zones, de sorte que les rapports en- 
tre les valeurs des differentes zones soient identiques 
aux rapports des volumes preaiablement calcuies et 
memorises. II est prevu que, lorsque la procedure de 
couplage est activee el que la valeur maximale d'un ni- 
veau sonore d'une des zones est atteinte, une nouvelle 
augmentation de volume d'une quelconque autre zone 
reste sans effet. La desactivation de la fonction de cou- 
plage s'effectue soit en touchant k nouveau le bouton 
d'activation, soit en touchant un autre bouton materiali- 
se de desactivation sur recran tactile. 
[0062] Avantageusement, afin d'eviter des manipula- 
tions repetees pour modifier le volume, des modifica- 
tions de volume sont memorisees dans un fichier pour 
que, k des heures determinees, le volume des differen- 
tes zones diminue ou augmente. Cette fonction realisee 
par une routine du systeme d'expbitalion du systeme 
de reproduction, est tres utile lorsque le systeme de re- 
production est situe, par exemple, dans un bar. En effet, 
le fond sonore du ^ la presence de la clientele, varie en 
fonction des periodes de la journee. Cefond sonore est 
important aux p6riodes de forte affluence, c'est-^-dire 
en general le soir, et faible aux periodes de moindre af- 
fluence. Cette situation exige que le volume sonore du 
systeme de reproduction soit adapte en fonction du fond 
sonore. Ainsi, selon I'invention, il est possible de pro- 
grammer a I'avance, dans un fichier, le niveau du volu- 
me en fonction des heures de la journee. La lecture ul- 
teheure de ce fichier par la routine du systeme d'exploi- 
tation du systeme de reproduction audiovisuelle provo- 
que alors automatiquement les modifications prepro- 
grcimmees du niveau de volume. 
[0063] De fa^on avantageuse, le fichier contenant le 
parametrage du volume en fonction des heures de la 
journee est teiechargeable sur les moyens de memori- 
sation du systeme de reproduction audiovisuelle via le 
reseau de distribution de donnees et le modem (41) du 
systeme de reproduction, c'est-^-dire qu'il n'est pas n6- 
cessaire d'avoir acces au systeme de reproduction pour 
creer ce fichier Celui-ci peut etre elabore sur un syste- 
me informatique different puis teiecharge sur le systeme 
de reproduction, via le reseau de distribution et le mo- 
dem (41) de telecommunication. 
[0064] Les systemes de reproduction audiovisuelle 
de I'art ant6rieur permettent le teiechargement de nou- 
velles selections via un reseau de distribution et un ser- 
veur central. Cependant, les commandes de nouvelles 
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selections doivent s'effectuer via I'ecran tactile (33) et 
un module du syst6me d'exploitation de chaque syst6- 
me de reproduction et necessttent dans certain cas 1' in- 
tervention de I'opdrateur. Afin d'dviter lesd^placements 
r^p^t^s de rop6rateur pour la commande des nouvelles s 
selections, le systeme d'exploitation possede une pro- 
cedure int6gr6e ^ un module du systfeme de reproduc- 
tion permettant aux utilisateurs de choisirdans une liste, 
au moins une nouvetle selection. Cette procedure con- 
siste ^ declencher la lecture du fichier stocke sur le 
moyen de memorisation qui provoque I'affichage sur les 
moyens (62) de visualisation d'un ecran specifique. Get 
ecran com p rend une fenetre dans laquelle est affichee 
sous la forme d'un menu d6roulant une llste de chan- 
sons. Cette liste correspond k des selections q ui ne sont 
pas encore disponibles sur le systdme de reproduction 
audiovisuelle, mais qui sont susceptibles d'etre teie- 
chargees sur le systdme de reproduction. Atnsi, les uti- 
lisateurs invites ^ seiectionner, par I'lntermediaire d'un 
message affiche sur I'ecran, la ou les nouvelles chan- 
sons qu'ils souhaltent trouver sur le systeme de repro- 
duction audiovisuelle en touchant simplement I'ecran 
tactile (33) ^ I'endroit du titre de la chanson souhaitee. 
Les choix des utilisateurs sont memorises dans un fi- 
chier stocke sur les moyens de memorisation, qui est 
mis k jour k chaque fols qu'un utilisateur choisit dans la 
liste une nouvelle selection. Un comptage du nombre 
de fols ou une selection a ete cholsie est effectu6. Ce 
nombre est ensulte compare a un seuil predetermine. 
Lorsque le nombre de fois ou une selection a 6te choisle 
est superleur au seuil predetermine, une requete est 
transmise par le systeme de reproduction vers le ser- 
veur central pour demander le teiechargement de la se- 
lection. Ainsi, de nouvelles selections sont comman- 
dees et teiechargees sans I'inten/ention du g6rant ou de 
I'operateur, ce qui simplifie considerablement I'opera- 
tion de commande de nouvelles selections. 
[0065] Avantageusement, afin d'eviter le deplace- 
ment de I'operateur pour la commande de nouvelles se- 
lections, il est egalement prevu que celui-ci puisse pro- 
voquer le teiechargement de nouvelles selections sur 
un systfeme de reproduction audiovisuelle sans utiliser 
recran tactile du systeme de reproductran. Pour utiliser 
cette fonctionnalite, I'operateur doit disposer d'un ordl- 
nateur reli6 au serveur central des systemes de repro- 
duction par un r6seau de distribution de donnees. L'ope- 
rateur etablit une liste de nouvelles selections k teie- 
charger et transmet alors une requete au serveur central 
via le reseau de distribution. Cette requSte comprend la 
liste des nouvelles selections k teiecharger et I'identifl- 
cation du systeme de reproduction sur lequel doivent 
etre teiechargees les nouvelles selections. La reception 
de cette requete par le serveur central provoque le te- 
iechargement des nouvelles chansons de la liste sur les 
moyens de memorisation du systeme de reproduction 
correspondant 6 identification. Apr6s la reception de 
ces nouvelles selections, le systeme de reproduction 
met ^ jour la liste des selections musicales disponibles. 



Ainsi, I'operatlon de commande de nouvelles selections 
s'est effectu6e sans deplacement de I'operateur. 
[0066] Une autre fonctionnalite du systeme de repro- 
duction selon I'inventlon est de permettre I'execution, a 
un instant determine, d'une chanson determinee, simul- 
tanement sur au molns un systeme de reproduction de- 
termine. Cette fonctionnalite est uttlisee, par exemple, 
pour la promotion d'un nouvel album ou d'un concert 
d'un chanteur. En effet, cette fonctionnalite permet, par 
exemple, de diffuser sur I'ensemble des systemes de 
reproduction la chanson-titre du nouvel album d'un 
chanteur le jour de sa diffusion dans tes magaslns. Cette 
fonctionnalite permet egalement de diffuser sur les sys- 
temes de reproduction situes k proximite du lieu d'un 
prochain concert d'un chanteur, une chanson de ce 
chanteur. L'execution d'une chanson determinee k un 
instant donne sur au molns un systeme de reproduction 
determine est provoquee par une serie d'ordres conte- 
nus dans un fichier situe sur chaque systeme de repro- 
duction audiovisuelle. Les ordres contenus dans le fi- 
chier detemninent la chanson k executer et le ou les mo- 
ments de son execution. Avantageusement, le fichier 
contenant les ordres pour l'execution de la chanson de- 
terminee k un instant detemnine est teiecharge sur cha- 
que systeme de reproduction concerne, via le serveur 
central et le reseau de distribution. La lecture de ce fi- 
chier par le systeme de reproduction audiovisuelle pro- 
voque ('execution des ordres contenus dans le fichier 
[0067] Le systeme de reproduction selon I'invention 
pemnet egalement de creer une interactivite avec I'utili- 
sateur. Cette interactivite se materialise par une serie 
defonctionnalites. Une premiere fonctionnalite consiste 
k utiliser les moyens (62) de visualisation pour diffuser 
au moins une Innage et/ou une animation relative k un 
evenement artistique k venir k proximite du systeme de 
reproduction. Cet affichage permet aux utilisateurs de 
prendre connaissance de cet 6venement. Ces sequen- 
ces d' images et/ou d'animations sont memorisees dans 
un fichier stocke sur les moyens de memorisatbn du 
systeme de reproduction. La lecture dece fichier pemnet 
la diffusion des images et/ou des animations par I'lnter- 
mediaire, par exemple du module \HU, le module de 
gestion des routines d'inactlvite. Avantageusement, le 
systeme de reproduction selon I'invention permet ^ un 
utilisateur de commander des droits d'entree pour I'eve- 
nement artistique decrit par les Images et/ou animations 
visual Isees sur les moyens de visualisation du systeme 
de reproduction. A cet effet, un bouton specifique est 
materialise sur I'ecran visualisant les images et/ou ani- 
mations de I'evenement artistique. L'effleurement de ce 
bouton par un utilisateur dedenche une sous routine 
provoquant I'affichage d'un nouvel ecran. Ce nouvel 
ecran pemnet a 1' utilisateur de commander des droits 
d'entree pour I'evenement artistique. A cet effet, I'ecran 
comprend, par exemple, les differentes dates possibles 
de reservation, letype de place disponible, le moyen de 
palement souhaite par I'utilisateur et tout autre rensel- 
gnement necessaire pour I'etablissement du droit d'en- 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



7 



WEST 



13 



EP 0 974 941 A1 



14 



tree. Avantageusement, les moyens (35) de paiement 
du syslfeme de reproduction audiovisuelle sont utilises 
pourle paiement des droits d'entr6e. Avantageusement, 
le syst^me de reproduction audiovisuelle comprend des 
moyens pemnettant la communication au serveur cen- 
tral ou au serveur de location, apr^s avoir regiu son ac- 
cord, I'impression des droits d'entr6e. Les moyens de 
delivrance des droits d'entree comprennent dgalement 
ou alternativement des moyens de materialisation des 
droits d'entree sur un objet portable 6lectronique, de ty- 
pe carte k puce. Ces moyens comprennent, par exem- 
ple, des moyens de lecture et d'6criture du circuit 6lec- 
tronique de la carte k puce. Lorsqu'un utillsateur sou- 
haite r6server un droit d'entr6e, un 6cran I'invite k intro- 
duire sa carte dans les moyens de lecture et d'ecriture. 
Cette action declenche une procedure du systems d'ex- 
ploitatbn du syst6me de reproduction qui, d'une partd6- 
clenclie une nouvelle procedure d'identification de i'uti- 
lisateur de la carte, et d'autre part, apr6s accord du ser- 
veur de location des droits d'entrees, provoque I'enre- 
gistrement du droit d'entr6e sur le circuit 6lectronique 
de la carte. Le fichier de memorisation des images et/ 
ou des animations d^crivant la manifestation artistique 
peut etre avantageusement tSlecharg^ sur au moins un 
syst^me de reproduction audiovisuelle par I'intermediai- 
re du serveur central et du r6seau de distribution. 
[0068] Une autre fonctionnalite du syst^me de repro- 
duction selon {'invention est de r6aliser une enquSte 
auprds des utilisateurs par I'intermediaire d'au moins 
une image memorisee dans un fichier et visualis^e sur 
les moyens (62) de visualisation du syst^me de repro- 
duction audiovisuelle par I'execution d'une procedure 
du systems d'exploitation du syst6me de reproduction 
audiovisuelle. La procedure est declenchee dds que se 
produit un 6v6nement d6termin6. L'image comprend 
une serie de fenetres. Une premiere tenetre comprend, 
par exemple, une serie de questions sur I'utilisateur, par 
exemple, son age, son sexe, sa profession et/ou tout 
autre renseignement. Une deuxi^me tenetre comprend, 
par exemple, une s^rie de questions relatives^ I'enqug- 
te souhaitee. Cette enquete peut etre, par exemple, une 
enquSte de satisfaction sur un artiste determine ou toute 
autre enquete. A chaque question est associee une zo- 
ne de reponse d^termin6e cfa I'^cran (33) tactile. Les 
r^ponses aux diverses questions s'eff ectuent par simple 
effleurement de cette zone. Les reponses aux diff^ren- 
tes questions de I'enqudte sont m6moris6es dans un fi- 
chier stocl<e sur les moyens de mdmorisation du syste- 
ms de reproduction audiovisuelle. Ce fichier est ensuite 
telecharge sur le serveur central Avantageusement, 
une sous routine du systeme d'exploitation verifie si le 
questionnaire correspondant k I'enqufite a 6t6 entifere- 
ment documente par I'utilisateur. Dans I'affirmative, le 
systfeme d'exploitation d6clenche une sous routine per- 
mettant de crediter les moyens (35) de paiement d'un 
montant correspondant k la selection d'une chanson, et 
avertit I'utilisateur par I'intermediaire de I'affichage d'un 
6cran sp6cifique qu'il a le droit de s6lectionner une 



chanson suppldmentaire. Avantageusement, la proce- 
dure d'affichage de Y^cran contenant la serie de ques- 
tions est declenchee par un ev6nement predetermine. 
Get evenement est, par exemple, la selection d'une 
5 chanson particuliere, ou la selection pour renieme fois 
d'une chanson differente ou non effectuee par un meme 
utilisateur, ce qui correspond k un montant de paiement 
determine. 

[0069] Avantageusement, les moyens (62) de visua- 

10 lisation du systeme de reproduction sont utilises pour 
afficher de la publicite. L'affichage de la publicite est de- 
clenche par une sous routine du systems d'exploitation 
contenue, par exemple, apresqu'un nombre determine 
de selections musicales payantes alent ete effectuees 

IS par un utilisateur. Cette publicite, memorisee dans un 
fichier stocke sur les moyens de memorisation, apparalt 
sous la fomne d'un jeu k I'etfigie de I'entreprise, objet de 
la publicite. L'interactivite de I'utilisateur avec le jeu 
constituant la publicite interactive s'effectue grSce aux 

20 actions de I'utilisateur sur I'ecran tactile (33) du systeme 
de reproduction. Si I'utilisateur gagne le jeu, une sous 
routine du systeme d'exploitation du systeme de repro- 
duction est declenchee pour, soit crediter les moyens 
(35) de paiement d'un montant correspondant a la se- 

25 laction d'une chanson et avertir I'utilisateur par I'inter- 
mediaire d'un ecran specrfique, qu'il a le droit de seiec- 
tionner gratuitement la selection musicals de son choix, 
soit pour afficher un ecran specifique invitant I'utilisateur 
k repondre k un questionnaire. Le questionnaire est, par 

30 exemple, une enqu§te de satisfaction sur te systems de 
reproduction audiovisuelle ou toute autre enquete du 
meme type que decrit pr6cedemment. 
[0070] Le systeme de reproduction selon invention 
pemnet egalement une certaine souplesse d'utilisation 

35 pour I'operateur. En effet, le systeme de reproduction 
audiovisuelle selon I'invention permet k I'operateur d'of- 
frir au gerant du systeme de reproduction un nombre 
determine de credits, un credit correspondant au nnon- 
tant de la redsvance necessaire pour selectionner une 

40 chanson. Cette reserve de credit est memorisee dans 
un fichier stocke sur les moyens (21) de memorisation 
du systeme de reproduction. Pour ajouter un credit k la 
reserve, I'operateur accede, par Tintemnediaire d'un 
ecran specifique, k un premier bouton specifique. L'ef- 

45 fleurement de I'ecran tactile (33) k I'endroit de ce pre- 
mier bouton declenche une sous routine du systems de 
reproduction qui provoque la mise k jour du fichier cor- 
respondant k la reserve de credit en ajoutant un credit 
k cette reserve. Lorsque le g6rant souhaite utiliser un 

so credit de la reserve, il accede, par un deuxieme ecran 
specifique, k un deuxieme bouton specifique. L'effieu- 
rement de I'ecran tactile (33) k I'endroit de ce deuxieme 
bouton provoque le declenchement d'une sous routine 
du systeme d'exploitatbn qui, d'une part credite les 

ss moyens (35) de paiement du systeme de reproduction 
d'un montant correspondant k I'acquittement du prix 
pour selectionner une chanson, si la reserve de credit 
n'est pas vide, et d'autre part provoque la mise ^ jour 
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du fichier correspondant k la reserve de credit en enle- 
vant un credit de la reserve. L' utilisation des credits est 
exclusivennent reserv6e au gerant, par rinterm6diaire 
d'un code requis, lore de rutilisation du deuxi^me bou- 
ton sp6cifique, ou par rintemri6diaire d'une fonction par- 
ticuliere des nnoyens (31) de commande & distance. 
L'acc^s au fichier de reserve de credits est exclusive- 
ment reserve k Toperateur, par exennple, par I'interme- 
diaire d'un code demand^ lors de rutilisation du premier 
iDOUton sp6cifique. Ainsi, seul Top^rateur peut augmen- 
ter la reserve de credit et seul le gerant peut utiltser cette 
reserve. Avantageusennent, il est pr6vu un module de 
programme permettant rafficliage d*un ecran specifique 
pour d6finir les plages horai res pendant lesquelles les 
credits oflerts par I'op^rateur sont utilisables. En dehors 
de ces plages determinees, une sous routine Interdit 
I'accds au deuxi^me bouton sp6ciflque pour que le ge- 
rant ne puisse pas utiliser les credits de la reserve. 
[0071] Afin d'6viter les mauvaises manipulations par 
le gerant des fonctions du mode gestion du systeme de 
reproduction audiovisuelle, rop6rateur peut fixer les pla- 
ges de valeurs dans lesquelles le gerant pourra modifier 
les paramfetres physiques du systeme de reproduction 
audiovisuelle. Ces limitations sont effectuees grace k 
des fonctions de bas niveau de mode de gestion du mo- 
dule MMM exclusivement accessible, par un 6cran spe- 
cifique verrouille, par exemple, par rintemn6diaire d'un 
code connu uniquement de I'op^rateur. Grflce k ces li- 
mitations, le g6rant ne risque plus de der6gler totale- 
ment le systeme de reproduction, ainsi les interventions 
de I'operateur sont moins nombreuses. 
[0072] II est clair que d'autres modifications k la por- 
t6e de I'homme du metier entrent dans le cadre de I'in- 
vention. 



Revendications 

1 . Systeme de reproduction audiovisuelle comprenant 
une unite centrale (1) g6rant un circuit (5) de com- 
mande de son, et un nrxxiem de telecommunication 
(41) relie k un r6seau de distribution commands par 
un serveur central, par i'intermediaire d'un systeme 
d'exploitation multitSche 6labore autour d'une librai- 
rie d'outils et de sen/ices, caracterise en ce qu'il 
comprend une fonction agissant sur le circuit (5) de 
commande du son pour r6aliser un couplage du vo- 
lume entre differentes zones d' utilisation des haut- 
parleurs (54) du syst6me de reproduction audiovi- 
suelle, cette fonction etant accessible par un mode 
de gestion du systdme d'exploitation multitache, le 
couplage permettant de conserver, lorsque le volu- 
me d'une zone est modifie, les rapports entre las 
differents niveaux de volumes de chaque zone. 

2. Systeme de reproduction audiovisuelle seion la re- 
vendication 1 caracterise en ce que le niveau du 
volume des haut-parleurs (54) est programmable, 
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par I'intermediaire d'un mode de gestion de la librai- 
rie d'outils et de services, en fonction des heures 
de la journee. 

5 3. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 1 ou 2, caracterise en ce que les para- 
metres de reglage du volume sont teiechargeables 
par I'intermediaire d'une requete envoyee par le 
sen/eur central vers le modem de tei6communica- 

10 tion (41 ) du systeme de reproduction audiovisuelle. 

4. Systeme de reproduction audiovisuelle comprenant 
une unite centrale (1 ) gerant des moyens de visua- 
lisation (62), un ecran tactile (33), des moyens (21) 

IS de memorisation et un modem de telecommunica- 
tion (41) reliS k un rSseau de distribution contrSie 
par un sen/eur central, par I'intermediaire d'un sys- 
teme d'exploitation multitache comprenant une li- 
brairie d'outils et de services, caracterise en ce que 

20 \q systeme d'exploitation du systeme de reproduc- 
tion envoie automatiquement vers le serveur cen- 
tral une requete demandant le teiechargement d'au 
moins une chanson determinee, chaque chanson 
etant determinee en fonction des reponses k un 

25 questionnaire qui est memorise dans les moyens 
(21) de memorisation du systems pour 6tre affiche 
par les moyens de visualisation (62) en temps utile 
et auquel les utilisateurs repondent par I'interme- 
diaire d'actions sur recran tactile (33). 

30 

5. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 4, caracterise en ce qu'un operateurou 
le systems de reproduction tei6chargent une lists 
de chansons sur le serveur central, via le reseau de 

35 distribution d'informations, le serveur central teie- 
chargeant alors dans les moyens de memorisation 
du systeme de reproduction audiovisuelle determi- 
ne, via le meme reseau de distribution, les chan- 
sons de la lists etablie par i'operateur. 

40 

6. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 4 ou 5, caracterise en ce qu'un ordre 
est transmis k au moms un systeme de reproduc- 
tion determine via un fichier telecharge sur le sys- 

45 teme de reproduction par le serveur central, cet or- 
dre etant memorise par le systeme de reproduction 
et exploite pour diff user k un ou des instants deter- 
mines, une ou plusieurs chansons determinees. 

50 7, Systeme de reproduction audiovisuelle comprenant 
une unite centrale (1) commandant des moyens de 
visualisation (62), un ecran tactile (33), des moyens 
de memorisation (21 ), et un modem de telecommu- 
nication (41 ), par I'intermediaire d'un systeme d'ex- 

55 ploitation multitache comprenant une librairie 
d'outils et de sen/ices, caracterise en ce qu'au 
moins une image ou animation decrivant au moins 
une manifestation artistique a venir a proximite du 
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lieu d'implantation du syst^me de reproduction 
audiovisuelle, est pr6alablennent t6l6charg6e dans 
un ficliier du syst^me de reproduction dont le sys- 
teme d'exploitation ddclenche k intervalles r6gu- 
liers d6termin6s ou, apr^s avoir effectu6 une selec- 
tion musicale d'une oeuvre de {'artiste participant k 
la manifestation artistlque, la lecture de ce fichier 
pour que les moyens de visualisation (62) du sys- 
t6me de reproduction audiovisuelle soient utilis6s 
pour diffuser la ou les images et/ou la ou les anima- 
tions m^moris^es dans le fichier. 

8, Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 7, caract6rls6 en ce que les moyens de 
visualisation (62) affichent un ecran permettant aux 
utilisateurs du systeme de reproduction audiovi- 
suelle, par les moyens de telecommunication (41), 
de commander des droits d' entree correspondant 
aux manifestations artistiques d iff usees sur les 
moyens de visualisation, le paiement de ces droits 
d'entree s'eff ectuant par des moyens (35) de paie- 
ment du systeme de reproduction audiovisuelle. 

9, Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 7 ou 8, caracterise en ce qu'il comprend 
des moyens d'impression permettant de deiivrer les 
droits d'entree correspondant aux manifestations 
artistiques diffusees ou des moyens de materialisa- 
tion sur un objet portable electron ique des droits 
d'entree sur les moyens de visualisation. 

10, Systeme de reproduction audiovisuelle selon Tune 
des revendications 7^9, caracterise en ce que les 
moyens de visualisation (62) d'un ecran permettent. 
par I'intermediaire d'un fichier du systeme d'exploi- 
tation du systeme de reproduction, I'afflchage sur 
les moyens (62) de visualisation, d'un ecran com- 
portant un message invitant I'utilisateur h repondre 
a une serie de questions en etfleurant I'ecran tactile, 
les reponses aux questions etant ensuite memori- 
sees dans un fichier memorise dans les moyens de 
memorisation en vue d'une emission ulterieure vers 
le centre de teiechargement pour exploitation. 

11, Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 1 0, caracterise en ce que I'affichage de 
la serie de questions est declenche apres la selec- 
tion d'une chanson determinde ou en fonction du 
nombre de selections effectu6es par I'utilisateur. 

12, Systeme de reproduction audiovisuelle seton Tune 
des revendications 7^9, caracterise en ce que les 
informations concemant chaque image et/ou anima- 
tion sont memorisees dans un fichier teiechargeable 
sur les moyens de memorisation (21) du systeme 
de reproduction audiovisuelle par I'intemnediaire 
d'une requete envoyee par le serveur centra!. 



13. Systeme de reproduction audiovisuelle selon I'une 
des revendications 7^12, caracterise en ce que 
les moyens de visualisation (62) du systeme de re- 
production audiovisuelle sont utilises, aprds qu'un 

s nombre determine de selections musicales payan- 
tes aient ete effectuees, pour afficher une publicite 
interactive, enregistree dans un fichier dans les 
moyens (21) de memorisation, et constituee d'un 
jeu permettant k Tutilisateur soit de gagner une se- 

10 lection musicale, soit de repondre a un questionnai- 
re enregistre dans les moyens de memorisation du 
systeme, les reponses au questionnaire etant en- 
suite teiechargees vers le serveur central, soit en- 
core d'obtenir des places gratuites h un 6venement. 

IS 

1 4. Systeme de reproduction audiovisuelle comprenant 
une unite centrale (1 ) commandant des moyens de 
visualisation (62), des moyens de memorisation 
(21), par I'intermediaire d'un systeme d'exploitation 

20 comprenant une librairie d'outils et de services ca- 
racterise, encequel'operateuraacces&un module 
de la librairie d'outils et de services permettant de 
foumirau gerantdu systeme de reproduction audio- 
visuelle. un nombre determine de credits, un credit 

25 correspondant k la redevance necessaire pour se- 
lectionner une chanson, le nombre de credits etant 
memorises dans un fichier sur les moyens de me- 
morisation (21), ce fichier etant mis k jour chaque 
fois que le gerant utilise un credit et chaque fois que 

30 Toperateur fournit au moins un credit. 

15. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 14, caracterise en ce que les credits 
foumis par I'operateur sont utilisables dans une pla- 

35 ge horaire d6termin6e par I'intermediaire d'un mo- 
dule de programme affichant un ecran specifique 
de selection des plages horaires d'utilisation des 
credits de la reserve. 

40 16. Systeme de reproduction audiovisuelle selon la re- 
vendication 14 ou 15, caracterise en ce que I'utili- 
sation de la reserve de credit est exclusivement re- 
sen/ee au gerant par I'intermediaire d'un code con- 
fidentiel demande avant la validation de chaque uti- 

45 lisation d'un credit de la reserve. 

17. Systeme de reproduction audiovisuelle selon I'une 
des revendications 14^16, caracterise en ce I'ope- 
ration consistant k creditor la resen/e de credits, est 

so exclusivement reserves k I'operateur par I'interme- 
diaire d*un code confidential demande avant la va- 
lidation de chaque operation de credit de la resen/e. 

18. Systeme de reproduction audiovisuelle seton I'une 
55 des revendications 1 ^ 15, caracterise en ce que 

I'operateur peut limiter les plages de valeurs dans les- 
quelles le gerant peut modifier les param6tres physi- 
ques du systeme de reproduction audiovisuelle. 
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